. Darbi AS "Sadales tikis" gaisvadu linijas aizsargjosla(6,5m uz katru pusi no gaisvada linijas vidus ass)

g,

ar tehniku, kuras pilnais mehanismu augstums parsniedz4,5m, veicami tikai pie atslégtas elektrolinijas, B QS.Q m»mb:.kmuo\.\.m

ka ari bavdarbu veik$anu ar pacélaju mehanismiem gaisa vadu liniju aizsarjosla un tas tuvuma

(30m no linijas maléja vada) saskanot ar ST. Nr. Nosaukums \5 baves

plana laukums m2
1. Hlorétavas €ka 179,56

2. Noliktavas €ka 108,8

3. Hlora noliktavas €ka 50,3

4. Pienem8&anas tvertnes un betona teknes| 179,56

5. wcC

6. Moduimajina un medpunkts

Tehniski ekonomiskie raditaji
1. Zemes gabala platiba - 31626m?2

Nr.6

2. Kopéjais apbuves laukums - 1524m?2

3. Bavgruzi :

* Ekai Nr.1 - Nr.3 - 546.4m3 kiegeli un betona Skembas

* Tvertne un betona teknes Nr.4 - 406m3
dz/betona Skembas

* Grunts uzbérums Nr.4 - 827,6m3
A nederiga grunts kopa ar dinam
% . \\\\ 5 _\ Biivgruzi kopa - 1780m3
S - /,//%| \_.\\* 7, g: .m_\.m : linij \ \\m_ Péc demontazas planéSanai izmantota grunts - 4572m3
R = , %ﬁ%%\w? Izmantota grunts sastumta kaudzé - 3028m3
\ o » - . /V%%M& AN Kopa izmantota grunts - 7600m3
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Objekts:

Eku un bavju demontaza Piladzu iela 9, Ventspili

Proj. vad. V. Bricis 2017.08. | Pasifnas: ) Stadija | Lapa Lapas
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Talsu iela 65, Ventspilr, LV3602 _/\_m_,oom 1:1000
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